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Mer 
 Barrage 

 

Réacteur nucléaire : 1 GW 

Usine de la Rance :  240 MW 

Eolienne : 3 MW 

Hydrolienne : 0,5 MW 



I-Variations importantes de débit sur le site 

 

 

 

II-Influence du débit sur le rendement d’une 

   turbine 

 

 

 

III-Optimisation de l’incidence des pales    



• Présentation du groupe bulbe : 

          - 5,35m de diamètre 

          - 4 pales orientables ( -5° ; +35° ) 

          - 10 MW de puissance unitaire 

 

• Marnage de 13,5 m possible  Hmax=13.5m 

• Hauteur minimale pour fonctionner : Hmin=3m  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

    127m³/s ≤ Débit ≤ 271 m³/s 

 



 

 

 

 

 

 

• Loi de Betz : 

 

 

 

Pu=µ.Q.H.g 

 Pt=Cp.Pu 

Cpmax=59% 

Pe=ƞ.Pt 

Rendement 

de la turbine 

 
Rendement de 

l’alternateur 

 

Pu= puissance utile ( disponible ) 

Pt= puissance transmise à l’hélice 

Pe= puissance électrique fournie 

 

  Influence du débit sur le 

rendement ? 

 

Pu=0,5. µ.S.v³ 



• Expérience : 

 

Arrivée 

d’eau 

Ventilateur 
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d’eau 
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Boitier 

d’acquisition 

Généris 

II-Influence du débit sur le rendement d’une 

turbine 
 

Ventilateur 

Schéma 

électrique du 

montage 



Tension 

obtenue 

Il existe un 

débit optimal 

pour une 

géométrie 

de pale 

donnée 
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*

Cp=55% 



Rendement de la turbine en fonction de l’angle 

d’incidence 

 

           

          D1=248 m³/s              D2=165 m³/s               D3=83 m³/s 
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Loi de réglage de l’incidence des 

pales 

 

 

 

 

Critique de la loi :   - amplitude nécessaire très faible par    

    rapport à l’amplitude possible de la pale.  

 

Justifications : - le groupe bulbe fonctionne dans les deux sens. 

         - Turbinage et Pompage. 

 

 

 

Mise en place d’une 

loi expérimentale 

pour le réglage de 

l’orientation des pales 
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• Optimisation possible du rendement 

avec le réglage de l’incidence des 

pales, malgré d’importantes variations 

de débit.  

 


